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	Közútkezelői hozzájárulás
belterületen, a közút területe melletti nyomvonal jellegű építmény (közmű) elhelyezése esetén
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	………………………………………………………
	Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

	Város Község Jegyzője
	

	
	

	………………………………………………………
	Melléklet: ……………………………………………

	Útügyi Társulás
	

	
	

	Szám:
	

	Ügyintéző:
	


KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

A …………………. -án -én kelt, ……………………. számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt – …………………….. által ………….. munkaszámon készített – tervdokumentáció terv vázlatterv helyszínrajz alapján, – mint ………………...…..………… város község helyi közútjainak kezelője – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30/A §-a alapján – a szabályozási tervben szereplő, közlekedési területen belüli közműépítéshez a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következő feltételekkel.

I.
A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése: 


A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: …………..……….… házszám: 


A kérelmező neve: 



címe: …………………………………………………………………... Tel.: 


A közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban jogosult) neve: 



címe: …………………………………………………………….…….. Tel.: 


Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:



címe: ………………………………………………………..…………. Tel.: 


Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:



címe: ……………………………………………………….………….. Tel.: 


(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése:)

A felelős kivitelező neve: 



címe: ………………………..…………………………………………. Tel.: 


A munka kezdésének tervezett időpontja: 


A munka befejezésének tervezett időpontja: 


A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani. 

II.
A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) ………………………………………... által …………….. munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint az alábbi módosításokkal a piros színnel javítottak szerint történhet.

1.
Műszaki előírások

A közmű útburkolatbontás nélkül az úttengelytől ……..... méterre helyezhető el.

(Térszint alatti közmű esetén:)

A közutat keresztező közművezeték útburkolatbontás nélkül, fúrással vagy sajtolással védőcső nélkül elhelyezhető az út pályaszintje alatt …………. méterre.

A közművezetéket védőcsőben kell elhelyezni az út pályaszintje alatt ………. méterre. Az indító- és fogadóakna csak útterületen kívül létesíthető.
Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

(Térszint feletti közmű esetén:)

A légvezeték a közutat ………… méter magasságban, legfeljebb ………. fokos szögben keresztezheti. A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma nem korlátozható. 

A légvezeték közút feletti átvezetéséhez legfeljebb …..…… percre, a technológiailag szükséges időtartamra a közút lezárható. A lezárást jelzőőrökkel kell biztosítani. A lezárás helyétől mindkét irányban …..…..…. méter távolságra „Úton folyó munkák”, „Előzni tilos” és „…..… km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni. A jelzőőrök feltűnő narancsszínű – szabványos – védőmellény viselésére kötelesek. A jelzőőröknek jelzőtárcsával kell jelzéseiket megadni. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III.
Általános előírások

1.
A munkát úgy kell végezni, hogy a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

2.
A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.

3.
A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.

4.
A közút vízelvezetőrendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

5.
A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.

6.
A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – a jogosultat anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

7.
A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

8.
Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom a jogosultat, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30/A paragrafusában kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi utasításrendszer figyelembevételével –, a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Kelt:
P.H.

…………………………………..


jegyző

Kapják:
útügyi társulás vezetője
1. kérelmező

2. jogosult

3. tervező

4. a létesítmény tulajdonosa

5. a létesítmény üzemeltetője
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