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	Útügyi Társulás
	

	
	

	Szám:
	

	Ügyintéző:
	


KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

A …………………. -án -én kelt, ……………………. számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt – …………………….. által ………….. munkaszámon készített – tervdokumentáció terv vázlatterv helyszínrajz alapján, – mint ………………...…..………… város község helyi közútjainak kezelője – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következő feltételekkel.

I.
A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése: 


A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: …………..……….… házszám: 


A kérelmező neve: 



címe: …………………………………………………………………...Tel.: 


Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve: 



címe: …………………………………………………………….…….. Tel.: 


Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve: 



címe: ………………………………………………………..…………. Tel.: 


Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve: 



címe: ……………………………………………………….………….. Tel.: 


(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve: 



címe: ………………………..…………………………………………. Tel.: 


A munka kezdésének tervezett időpontja: 


A munka befejezésének tervezett időpontja: 


Az igénybevett terület hossza: 



szélessége: 



nagysága: 


Az út osztályba sorolása: 


Az igénybevett napok száma: 


Az igénybevételi díj A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet szerint: 
 Ft.

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy készpénzben házipénztárunkban kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani. 

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. A díj mértékét A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szabályozza. 

Az igénybevételi díj mértéke: ………………………… Ft/m2/nap.

II.
A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) ………………………………………………... által …………………… munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint az alábbi módosításokkal a piros színnel javítottak szerint történhet.

1.
Műszaki előírások

A közművezeték a útburkolat két ütemben történő (fél-félpályás) megbontásával, védőcső nélkül védőcső alkalmazásával elhelyezhető az út pályaszintje alatt …………… méterre.

A védőcső hosszát úgy kell megválasztani, hogy annak egyik vége a gerincvezetéknél, közmű​aknánál, másik vége az útpadkán kívül legyen.

1.1.
A közúti területek bontása

Munkaárok nyitása:

Az aszfaltburkolatot vágókoronggal függőleges él mentén, a szükséges munkaárok szélességénél 30–30 cm-rel szélesebb sávban kell elvágni, hogy az aszfaltréteg és az alépítmény között a helyreállítást követően átlapolás jöjjön létre. A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad.

1.2.
A közúti területek helyreállítása

A helyreállítást a(z) ………. számú tervlap és a műszaki leírás .………… pontja szerint kell elvégezni.

(Amennyiben a terv a helyreállítást nem, vagy nem kellő részletességgel tartalmazza, úgy egyszerűbb esetekben az alábbi általános előírások lehetnek irányadók:)

1.2.1.
Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra tömöríteni kell. A tömörítés megfelelőségét laborvizsgálati eredménnyel igazolni kell.

1.2.2.
Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

Járda

a)
Aszfaltjárda esetén:

· 10 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat

· 10 cm vastag cementes stabilizáció

· 3 cm vastag AB-5 jelű sétányaszfalt

b)
Betonjárda esetén:
· 10 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat

· 10 cm vastag C 16-32/KK beton

Útburkolat

· 15 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat 

· 30 cm vastag cementes stabilizáció

· 6 cm vastag K-20 jelű melegaszfalt

· 4 cm vastag AB-12 jelű melegaszfalt

Útpadka

A közút burkolatához szintben csatlakozva, a közúti árok felé 5 százalékos oldaleséssel és Trg 95 százalékos tömörséggel, nemesített kőzúzalékkal (földpadka-füvesítéssel) alakítandó ki. 

(Amennyiben a terv, illetve fenti előírások nem elégségesek, úgy hiánypótlásként – a kezelői hozzájárulás kiadását megelőzően – a tervdokumentáció helyreállítási tervvel való kiegészítését kell kérni.)

1.2.3.
Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

A gerincvezeték közút alatti átvezetései, keresztezései, valamint a hosszúoldali bekötések burkolatbontás nélkül, fúrással vagy sajtolással építendők meg. Az indító- és fogadóaknák kialakítását és helyreállítását a nyitott munkaárokra vonatkozó előírások szerint kell végezni.
1.3.
Egyéb műszaki feltételek

A kivitelezéssel érintett útszakaszon az útpadkában és az útburkolatban elhelyezett aknák fedlapjait nehéz teherbírású öntvényelemekből kell kialakítani, és a helyreállított közúti pálya- illetve padkaszintre kell emelni.

A burkolat helyreállítását követően a megsérült burkolati jeleket fel kell festeni.

1.4.
Az útkezelő személyes közreműködése

A nem közlekedési célú igénybevétel idejére szakfelügyeletet írok elő, amelyet a munkák megkezdése előtt 8 nappal ………………………. -nál -nél kell megrendelni.

A burkolat helyreállítását kizárólag a helyi közutak üzemeltetését – éves szerződés szerint – végző ……………………………………. végezheti.

2.
Építés alatti forgalmi rend

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rendet a benyújtott ……………….. számú terv szerint az alábbi módosításokkal a piros színnel javítottak szerint kell kialakítani.

Az építés idejére forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.
A nem közlekedési célú igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a helyi közutak üzemeltetését – éves szerződés szerint – végző …………..……………………. végezheti.
A közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávos útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III.
Általános előírások

1.
A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

2.
A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.

3.
A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.

4.
A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

5.
Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezetésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.

6.
A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.

7.
A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

8.
Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.

9.
A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

10.
Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a(z) ………………………………………. Megyei Fővárosi Közlekedési Felügyelethez (cím: ………………………………..), mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Kelt:

P. H.

…………………………………..


jegyző


útügyi társulás vezetője
Kapják:

1. kérelmező

2. igénybevevő

3. tervező

4. a létesítmény tulajdonosa

5. a létesítmény üzemeltetője
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